HAITHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN
BRUNE B 250 Electronic

Siirrettava pyorilla varustettu ilmankostutin sinne,
missa tarvitaan tehokasta ilmankostutusta. Yksin-
kertainen ja toimintavarma tekniikka varmistaa
hairiéttdméan toiminnan vuosiksi. Hygieenisyyden
takaa helposti irrotettava ja puhdistettava vesisailio.

Automaattisen kosteustason ja puhallustehon
saadon ansiosta kayttd on helppoa ja huoletonta.

e Kirjapainoihin
e Arkistoihin

¢ Museoihin

¢ Kirjastoihin
e Kirkkoihin

o Laitetiloihin

e Musiikkiopistoihin

Varustettu
ilmansuodattimella

m Tekniset ominaisuudet

e Elektroninen ohjausjérjestelmé o Valmistettu Saksassa, CE-hyvéksyity

e Ei asennusta, varustettu pyérilla e Helppo kéyttéda, ohjauspaneelissa nakyviét

suhteellinen kosteus, veden pinta ja puhallusteho
o Kdyttétaloudellinen — alhainen &énitaso ja
sédhkoénkulutus o Varustettu erilliselld ilmansuodattimella
e Kaksi puhallintehoa ja automatiikka e Suuri haihdutusteho

o Kostutin kdyttdd normaalia vesijohtovetté o Ei tuota haitallista kalkkipolyéa



Kostutusmatto Veden syo6tté6 limansuodatin

m Laitteiston toimintaperiaate
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Brune B 250 ilmankostutin toimii kylmahaihdutus peri-
aatteella, mik& on yleisesti todettu parhaimmaksi ilman

|

AN

[ARAAAMANAMAARAAN

)

Fan

Vo ]

S . . . Kostutettu
kostutusmenetelmaksi. lIma imetaan ilmansuodattimen iima
I&pi varsinaiseen kostutusosaan, mika on erikoisraken- ulos

teinen huokoinen pydriva levy. Kostutusmaton avoimen
huokosrakenteen ansiosta sekd haihdutuspinta-ala ja
haihdutusteho ovat suuret.

Suodattimen pinnan erikoiskasittely myds auttaa vahenté-
maén bakteerimuodostusta.
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m Puhallusteho

Valittavana on kaksi puhallustehoa ja "auto” —toiminto.

”Auto” —toiminnossa laitteiston automatiikka valitsee sopivan
puhallustehon riippuen ilmankosteuden asetusarvon ja todel-
lisen suhteellisen kosteuden vélisesta erosta.

Kostutusmatto

llmansuodatin

m limankosteuden saatoé

Elektroninen anturi mittaa jatkuvasti ilman suhteellista kosteutta, g_% ;
joka on nahtavissa ohjauspaneelissa. Kun ohjauspaneelista vali- %% =
taan haluttu kosteustaso ja puhaltimen “auto” —toiminto, laitteiston e
automatiikka ohjaa sen jélkeen laitteiston kaikkia toimintoja. '
m Ohjauspaneeli ‘. A
L

Ohjauspaneelissa on nékyvissé kaikki tarvittava tieto laitteen
toiminnasta. Painikkeista voidaan valita haluttu puhallusteho
ja ilmankosteus. 0 ) 3 sz B 250 electronic
Paneelista nahd&aan myos vesisailion pinta. Jos vesiséilié on B B L
tyhjentynyt, laite pysahtyy automaattisesti. Vilkkuva valo ilmoit- T i o ) T
taa veden lisaystarpeesta. i o
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m Tekniset tiedot

Kostutusteho 28,8 I/ivrk (23 °C, 45 % RH)
Kosteustason s&atd Elektroninen
Puhallinnopeudet 2 + auto

Vesisailid 251

limavirta 0,08/0,14 m3/s
Kostutusmaton pinta-ala Noin 3 m2

Aénitaso 30 — 40 dBA (puhallustehosta riippuen)
Verkkoliitanta 230V /1-vaihe / 50 Hz
Omakayttoteho Noin 50 W

Mitat (I x k x s) 60 x 67 x 30 cm

Paino tyhjana Noin 20 kg

Materiaalit / varit
- kotelo
- puhallusséleikkd

Sinkitty teréslevy / harmaa / valkoinen
Muovi / harmaa

Valmistaja pidattaa itselladn oikeuden laitteen teknisiin muutoksiin.

Maahantuoja:

Jélleenmyyjé:

Martinkylantie 39, 01720 VANTAA
telefax 09-290 1213

Puhelin 09-290 2240,
www.scanoffice.fi




